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Révision Date

COLIM SA
Représentée par : Frank Hamelrijckx

Edingensesteenweg, 196
1500 Halle

Archi : ASA, DLO et LHA
Infra : HGA et LPI

Alexandre Pierard

T&P HOME
Représentée par : François Piron

La Besace, 14
6852 Our-Paliseul

Province de Hainaut

DEMANDE DE PERMIS INTEGRE

6032 Mont-sur-Marchienne
Chaussée de Thuin, Rue du Pont Marion et Rue du Point du Jour

Province de Hainaut Ref. Cadastrale : Charleroi 13DIV/ Mont-sur-Marchienne C 223H²/237N/238R/238E2/245E/260E/265F/270H/270M/270N

Projet :

Projet de construction mixte
 45 habitations unifamiliales, 18 appartements et 1 surface commerciale avec ouverture de voirie et création d'un espace vert

19
12
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Place Communale, 28 - 6230 Pont-à-Celles - Tel.: 071/84 02 99 - Mail: info@drea2m.be

29/12/2021
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INFRA_PU_03

Plan technique - Réseau d'assainissement

A

Noue 1
Volume de temporisation : 273m³

surface : 230m²

Talus : 4/4
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CV EU1
T : 154.28
Fe :152.30
Profondeur : 1,98m

∅315 - 10m - PVC - Gravitaire - 1%

CV EU2
T : 155.25
Fe :152.77
Profondeur : 2.48m
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∅315 - 35m - PVC - Gravitaire - 1.5%

∅315 - 35m - PVC - Gravitaire - 1.5%

CV EU5
T :158.20
Fe :154.61
Profondeur : 3.59m

CV EU6
T :160.28
Fe :155.49
Profondeur : 4.79m
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CV EU9
T :160.46
Fe :157.27
Profondeur : 3.18m
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CV EP03
T : 160.29
FE : 157.42
Prof : 2.87m

∅400 - 34m - PVC - Gravitaire - 1%
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T : 160.68
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CV EP08
T : 161.10
FE : 159.36
Prof : 1.74m

∅315 - 31m - PVC - Gravitaire - 1.5%

CV EU10
T :160.61
Fe :157.74
Profondeur : 2.87m

CV EP09 - ajutage
T : 154.40
FE : 152.35
Prof : 2.05m

CV EP11
T : 156.12
FE : 154.98
Prof :1.14m

CV EP12
T : 157.12
FE : 155.52
Prof : 1.60m
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Exutoire 1
T : 157.00
FE : 156.00
Fond de noue : 155.00

Exutoire 2
caniveau en béton infiltrant
T : 156.00
pente 8,5%

Exutoire 3
T : 155.00
FE : 155.00
Fond de noue : 154.00

Exutoire 4
FE 155.00

Fond de noue : 154.00

Exutoire 5
T : 154.50
Fe : 154.00
Fond de noue : 153.20

Exutoire 7
FE : 154.50
FE ruisseau : 153.00
Niv ruisseau : 151.25

Exutoire 6
T : 154.50
Fe : 154.00
Fond de noue : 153.20

CV EU11
T :161.11
Fe :158.99
Profondeur : 2.12m

Ba
ss

in 
d'
or
ag

e 
en

te
rr
é 
- 
la
rg
eu

r 
: 1

,2
0m

 -
 H

au
te
ur
 : 

1.2
 à
 2
.4
m 

- 
Lo

ng
ue

ur
 : 

44
.4
m 

- 
Pr

of
on

de
ur
 : 

15
2.3

5 
- 
vo

lu
me

 1
14
,0
9m

³

∅3
15

 - 
6.

6m
 - 

PV
C 

- G
ra

vit
air

e -
 1

.2
%

Exutoire 9
T : 156.03
FE : 154.90 - 152.35
Prof : 3.68m
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Noue privée

Volume de temporisation : 63.5m³

Fond de noue : 157.50

Lame d'eau : 158.00

Surface 115m²

Talus 4/4

∅250 - 44m
 - PVC - Gravitaire - 1%

CV EUA
T :159.53
Fe :158.18
Profondeur : 1.35m

Cv
Taque : 159.50

Prof : 1,40m
NR : 158.10

Exutoire :
N : 158.08

N lame : 158.00
N fond : 157.50

Mur de soutènement en
gabions - Ht : 1 à 1.5m

CV 01
niv. taque : 152,396
niv. radier : 149,846

CV 04
Gaines tirage de câbles

CV 05
Chambre soudée et bloquée

CV 06
niv. taque : 151,834
niv. entrée : 148,524
niv. radier : 147,924

CV 10
niv. radier : -2,05

CV 09
niv. taque : 154,354
niv. entrée (depuis CV 11): 151,964
niv. entrée (depuis CV 10): 152,164
niv. radier : 151,964

CV 11
niv. taque : 155,237
niv. entrée (depuis CV 12): 152,867
niv. entrée (depuis 222D2): 152,997
niv. radier : 152,867

???

CV 20 (Chargée en boues)
niv. taque : 161,478
niv. radier : 159,288

CV 21
Chambre saturée en boues

CV 22
niv. taque : 160,932
niv. entrée (depuis CV 19): 158,492
niv. entrée (depuis 301A2): 158,932
niv. radier : 158,492

CV 26
niv. taque : 160,864
niv. radier : 157,414

CV 27
niv. taque : 159,891
niv. radier : 157,281

CV 28
niv. taque : 158,882
niv. radier : 156,092

CV 30
niv. taque : 156,263
niv. radier : 152,953

CV 31
niv. taque : 154,698
niv. radier : 151,238
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CV 03
niv. taque : 152,892
niv. entrée (depuis CV 31): 150,082
niv. entrée (depuis CV 07): 149,582
niv. radier : 149,582

CV 02
niv. taque : 153,992
niv. radier : 151,442

CV 07
niv. taque : 152,478
niv. entrée (depuis CV 08): 150,238
niv. entrée (depuis 232M2): 150,148
niv. radier : 150,048

CV 08
niv. taque : 153,359
niv. radier : 150,549

CV 15
niv. taque : 162.682
niv. entrée (depuis CV 13): 159,592
niv. radier : 160,592

CV 16
niv. taque : 162,036
niv. radier : 160,846

CV 18
Chambre saturée en boues

CV 19
niv. taque : 161,449
niv. entrée (depuis CV 15): 159,099
niv. entrée (depuis 270N): 159,099
niv. radier : 159,099

CV 23 (Chambre sous eaux)
Présence de :
- Pompe / Trop plein ?
- Réseau séparatif / By-pass ?

CV 24
niv. taque : 160,935
niv. entrée (depuis CV 22): 158,135
niv. radier : 158,085

CV 25
Gaines tirage de câbles

CV 29
niv. taque : 157,751
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Drain DN 110m de reprise des
eaux des jardins

Raccordement dans les noues
Tuyau DN 160mm

Drain DN 110m de reprise des
eaux de ruissellement

Déplacement du drain
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Tracé du réseau d'eau usée

Tracé du réseau d'eau de pluie

Réseau

Raccordement privatif - DN160mm - PVC

Raccordement avaloir - DN160mm - PVC
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