Projet :
Projet de construction mixte
45 habitations unifamiliales, 18 appartements et 1 surface commerciale avec ouverture de voirie et création d'un espace vert

6032 Mont-sur-Marchienne
Chaussée de Thuin, Rue du Pont Marion et Rue du Point du Jour

Province de Hainaut Ref. Cadastrale : Charleroi 13DIV/ Mont-sur-Marchienne C 223H%/237N/238R/238E2/245E/260E/265F/270H/270M/270N
Maitre de l'ouvrage :
COLIM SA T&P HOME
Représentée par : Frank Hamelrijckx g Représentée par : Frangois Piron . — "=
Edingensesteenweg, 196 ' La Besace, 14 = |
1500 Halle 6852 Our-Paliseul |
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COUPE 1

Bande de contrebutage type IIE1

50

Bordure d'accés
o Béton maigre
H

Pavés de béton 220x110x100mm
Couche de pose en épis

Lit de pose en empierrement 2/7
Fondation en empierrement type IIA
Sous-fondation type 2

Géotextile

Revétement Hydrocarboné type AC 10 surf 4-1
Couche de collage

Revétement Hydrocarboné type AC 14 base 3-1
Couche de collage

Fondation en empierrement type IIA
Sous-fondation type 2

Projet de construction mixte - Mont-sur-Marchienne

Echelle: 1/20eme




COUPE 2

Zone engazonnée Bande de contrebutage type IIE1

Bordure en béton type IC1
Béton maigre

Bordure en béton type IA
Béton maigre

Pavés de béton 220x110x100mm Revétement Hydrocarboné type AC 10 surf 4-1
Couche de pose en épis Coushe de collage )
Lit de pose en empierrement 2/7 Revétement Hydrocarboné type AC 14 base 3-1
Fondation en empierrement type IIA Couche‘: de coIIage_
Sous-fondation type 2 Fondation en empierrement type IIA
Géotextile Sous-fondation type 2

Projet de construction mixte - Mont-sur-Marchienne Echelle: 1/20éme




COUPE 3

Bande de contrebutage IIA1
Béton maigre

Bordure en béton type IC1
Béton maigre

Pavés de béton 220x110x100mm
Couche de pose en épis

Lit de pose en empierrement 2/7
Fondation en empierrement type IIA
Sous-fondation type 2

Géotextile
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Echelle: 1/20eme




COUPE 4

Bande de contrebutage IIA1

Béton maigre

Pavé de rive

Pavé de rive

Pavé de rive

Pavé de rive

Bordure en béton type IC1
Béton maigre

Pavé de rive
Pavé de rive
Pavé de rive

Pavés de béton 220x110x100mm
Couche de pose en épis

Lit de pose en empierrement 2/7
Fondation en empierrement type IIA
Sous-fondation type 2

Géotextile

Pavés de béton 220x110x100mm
teinte : brune - Couche de pose en épis
Lit de pose en empierrement 2/7
Fondation en empierrement type IIA
Sous-fondation type 2

Géotextile

Pavés de béton 220x110x100mm
Couche de pose en épis

Lit de pose en empierrement 2/7
Fondation en empierrement type IIA
Sous-fondation type 2

Géotextile
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Echelle: 1/20eme




COUPE 5

Fosse de plantation

Bordure en béton type IC1
Béton maigre

Pavés de béton 220x110x100mm

teinte : brune - Couche de pose en épis
Lit de pose en empierrement 2/7
Fondation en empierrement type IIA
Sous-fondation type 2

Géotextile

Pavés de béton 220x110x100mm
Couche de pose en épis

Lit de pose en empierrement 2/7
Fondation en empierrement type IIA
Sous-fondation type 2
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Echelle: 1/20eme




COUPE 6

Fosse de plantation

Bordure en bé
Béton maigre
\ I

Pavés de béton 220x110x100mm
Couche de pose en épis
Lit de pose en empierrement 2/7

Fondation en em| pierrement type IIA
Sous-fondation type 2
Géotextile

Projet de construction mixte - Mont-sur-Marchienne Echelle: 1/20éme




COUPE 7

Marches d'escalier en béton 18x50x100
Fondation en béton C20/25
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Dalle de béton discontinu - finition brossée
Fondation en empierrement type IIA
Géotextile
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COUPE 8

Bordure en béton type ID4
Béton maigre

N

B0

O\

/
By
/

N\
N\

N

AN

]

~—15

Dalle de béton discontinu - finition brossée
Fondation en empierrement type IIA
Géotextile

Doliomie stabilisée 0/7 et 0/14
Béton poreux
Géotextile
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Echelle: 1/20eme




Aménagement de la Chaussée de Thuin

Pavés de béton 220x110x80mm Béton imprimé

Couche de pose

Fondation en béton maigre Bordure en béton blanc type B2
Collée sur revétement existant

Filet d'eau type IIA2 +/- 318

Béton maigre Elargissement
Variable Variable Variable largeur existante
—— Accoteent en pavés existant ——

] T

Voirie existante conservée

Revétement Hydrocarboné type AC 10 surf 4-1
Couche de collage

Revétement Hydrocarboné type AC 14 base 3-1
Couche de collage

Fondation en empierrement type IIA
Sous-fondation type 2

Projet de construction mixte - Mont-sur-Marchienne Echelle: 1/20éme
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